SANAN SA-1824E

* Képérzékeld
* Felbontas

* Objektiv

* Egyéb

Tipus
Képérzékeld

TV jelrendszer
Effektiv pixelszam
Sorfelbontas
Minimalis megvilagitas

Szinkronizalo rendszer

Jel/zaj viszony

Elektronikus zar

SONY EFFIO-E;
700TVL

Szabvanyos 4-9mm kézi zoom objektiv;

3.5” mllanyag dome kamera.

SA-1824E
SONY EFFIO-E;
PAL/NTSC
PAL:1020(H)x596(V)
NTSC:1020(H)*508(V)
700TVL
0.001Lux/F1.2
OLux (Infraval)
Bels6 szinkronizalas
>54dB
1/50-1/60,000mp. (PAL)
1/60-1/60,000mp. (NTSC)



Fehéregyensuly Automatikus fehér szinegyensuly kdvetés

Ellenfény kompenzacio Van
Automatikus jeler6sség
vezérlés Automatikus
Gamma allitas 0.45
Video kimenet 1.0Vp-p 75Q
Objektiv Szabvanyos 4-9mm kézi zoom objektiv
Tapfesziiltség 12vDC
Miikodési hémérséklet -10°C - +50°C RH90% MAX
Méretek (mm) 127mmx91mm
suly (g) 3609
e A

57
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